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Privind modificarea HEE nr-87/2624 privind participarea comunet ‘aanm‘r&re‘i*‘m*?m‘é‘frﬂni privind _

cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”, aprobarea Documentatiei tehnico-
economice — DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului "MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA SANANDREI JUDETUL TIMIS

Consiliul Local al Comunei Sanandrei, judetul Timis, reunit in sedintd extraordinard,
convocala de-indata,

Avand in vedere:
- Proiectul de hotdrdre nr. 15978 din 04.12.2025 privind modificarea HCL nr. 87/2024 privind
participarea comunei Sanandrei la ,,Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii
de iluminat public”, aprobarea Documentatiei tehnico-economice — DALI si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici al proiectului "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL, IN COMUNA SANANDREI JUDETUL TIMIS "
. initiat de primarul Comunei Sdnandrei-domnul Coman Claudiu-Florin,

- Referatul de aprobare al primarului nr. 15977/04.12.2025 prin care se propune Modificarea
HCL nr. 87/2024 privind participarea comunei Sanandrei la ,,Programul privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public”, aprobarea Documentatiei tehnico-economice — DALI si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA SANANDREI JUDETUL TIMIS ",

- Raportul de specialiate intocmit de catre Peli¢ Alexandra Romina- consilier achizitii publice,
in cadrul Compartimentului Achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei
Sanandrei, Inregistrat la nr. 15979/04.12.2025 privind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Sanandrei,

Vazand avizul Comisiei nr. 1 din cadrul Consiliului Local Sanandrei:

Potrivit Hotararii Consiliului Local Sanandrei nr. 87/14.11.2024 privind participarea comunei
Sanandrei la ,, Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”,
aprobarea Documentatiei tehnico-economice — DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici al
proiectului "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA
SANANDREI JUDETUL TIMIS ",

Luadnd act de Centralizatorul cererilor care necesitd clarificari/remedieri publicat in data de
03.12.2025,

In conformitate cu prevederile:

- Ordinul nr. 2.490/2024 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021,

- art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa,

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitii/proiectelor de investitii finatate din fornduri publice,

- art. 129 alin (2) lit. b) si ale alin (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul prevederilor art. 139 (1) si ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTARASTE:

Art. I - Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotdrarea Consiliului Local Sanandrei nr.
87/14.11.2024 privind participarca comunci Sanandrei la ,, Programul privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public ", aprobarea Documentatiei tehnico-economice — DALI
si aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA SANANDREI, JUDETUL TIMIS”, care va avea
continutul revizuit in conformitate cu Anexa 1 la prezenta hotaréare.



Art. II - Se aprobd modificarea art. 4 din Hotirdrea Consiliului Local Sanandrei nr.
87/14.11.2024, dupa cum urmeazi:

“Art. 4 Se aprobd sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului in
valoare de 632.455,33 lei, inclusiv TVA;”

Art. III - Compartimentul Achizitii Publice si Contracte din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului va duce la indeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotarare,

Art. 1V Prezenta hotirare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Timis — Directia pentru verificarea legalitatii
actelor, a aplicérii actelor normative si contencios administrativ;

Primarului Comunei Sanandrei;

Compartimentul de Achizitii Publice si Contracte;

Compartimentului Financiar-Contabil;

Cetatenilor prin afisare la avizier si publicare pe site-ul propriu.
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\\ b7, 7 ﬂ’f@DERNfZ*lRELl SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA
SANANDREI, JUDE TUL TIMIS*

Faza: DALI

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMAR
AUTORITATE CONTRACTANTA: COMUNA SANANDREI
AMPLASAMENT: COMUNA SANANDREIL JUDETUL TIMIS

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA):

2.624.394,30 LEIl din care:

1.991.938,97 LEI din bugetul alocat prin program
632.455,33 LEI cheltuieli neeligibile

din care constructii-montaj (C+M): 1.123.004,63 LEI

Durata de realizare: 18 luni

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta:

 Indicatori de proiect

Numarul total al corpurilor de iluminat propuse (buc) 433 buc

Puterea instalata propusa (kW) 14,48 kW o
Economia de energie (%) 52,32 %

Cantitatea de emisii de CO2 redusi (Echivalent Tone CO2) 12,63 %




Descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata:

In cadrul investitiei propuse se vor monta 433 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED

{indnd cont de clasa sistemului de iluminat. se va implementa un sistem de telegestiune pentru
Tiecare aparat de iluminat propus. -

Solutia propusa presupune:

- Montarea a 433 buc. aparate de iluminat tip LED;

- Implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat

- Lungimea sistemului de iluminat public modernizat/extins 14.490.5 ml din care -
modernizat 14.490.5 ml

In urma implementarii investitiei, se va realiza o economie de energie de minim 52,32%. Pentru

a obtine economia de energie realizata se vor monta 433 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED
s1 se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat.

Tab. 1 Aparate de iluminat propuse

Putere
Tip aparat Cantitate nominala
deiluminat
[buc] [W]
AIL 30 W 121 30
AIL 32 W 312 32
Total: 433

Clasele de iluminat pentru zona studiatd sunt caracteristice claselor de drum M35 asa cum sunt
definiti 1n standardul SR EN 13201.

Corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate prin proiect vor indeplini urmitoarele cerinte
minime:

a) domeniu de utilizare: iluminatul cailor de circulatie rutierd si/sau pictonala;

b) protectie la supratensiuni de comutatie, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire;

¢) frecventa nominald in retea: 50 Hz;

d) factor de putere: minimum 0,92;

e) grad de protectie: IP65-IP66;

f) rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: sticld sau
policarbonat stabilizat UV,

g) indicele de redare a culorilor: Ra > 70;

h) temperatura de culoare Tc (situatd in intervalul): 1.800-4.000 K +/- 5%; carcasa metalica sau alt
material rezistent la UV

i) durata de viatd nominala: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producitorul de aparate de
1luminat;

j) garantie aparat de iluminat: 5 ani;

k) vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare;

1) vor avea certificare ENEC si ENEC+ pentru demonstrarea performantelor in timp sau prin rapoarte
de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care si demonstreze
aceste performante;



m) clasa de izolatie: I, II;

n) echiparea cu modul de control a fiecarui aparat de iluminat;

0) protectie Incorporata la descércari si supratensiuni atmosferice;

p) distributie luminoasa de tip stradal care nu va fi influentata de aparitia unor defectiuni asupra unora
dintre LED-uri. —

Sistemele de telegestiune ce urmeazi a fi montate prin proiect trebuie sid indeplineasca
urmatoarele cerinte minime:

a) sd asigure instalarea, punerea in functiune/configurarea si gestionarea sistemului de iluminat la un
cost redus si fara erori;

b) sd comute, sd diminueze si sid creasca nivelul de iluminare in functie de lumina ambientala,
programe, programari, calendare sau semnale in timp real;

¢) sd colecteze si sa gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicatd pentru
utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

d) sa identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat si ale alimentarii cu
energie electrica;

e) sd monitorizeze orele de functionare, starea aparatelor de iluminat si a dispozitivelor electronice de
control atat in scopuri de intretinere predictiva cat si pentru asigurarea respectarii garantiei; sistemul va
genera un raport automat cu numarul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat
GPS, o medie a orelor de functionare, nivelul de dimming la momentul interogarii, nivelul de dimming
programat (la momentul interogérii), energia totala consumata de aparat pe toata durata de functionare,
coordonatele GPS ale aparatului de iluminat, valoarea puterii consumate in momentul interogarii (w),
pe intreaga durata a proiectului;

f) sd existe posibilitatea integrarii GIS pentru diferite elementele identificabile (stalpi, posturi de
transformare, panouri electrice de distribuitei, gaz, apa/canal, parcaje, etc.) cu posibilitatea de atribuire
a informatiilor ce tin de mentenanta acestora dar si de inventarierea lor;

g) sa fie compatibil cu diferiti senzori (poluare, meteo, CO2, temperatura, umiditate, ploaie, vant, de
miscare, radar) realizati de producdtori distincti precum si cu alte dispozitive de control, comanda si
mdsurd, sa poata crea harti termo si/sau de trafic;

h) sd aibd posibilitatea de configurare a mai multor grupuri de lucru (scenarii de functionare) diferite:
intersectii, treceri pietoni, parcdri, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat
existente in sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, in functie de
aplicatia deservita (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc).
In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru
(scenarii de functionare) sau de lungé durata, sarbatori, etc.

1) sd pund la dispozitia AFM, cu titlu gratuit, un cont de observator in care se vor genera automat
informatii privind functionalitatea sistemului si reducerea economiei de energie;

j) sa ofere posibilitatea AFM sa genereze un raport actualizat, prin apdsarea unui buton din aplicatie
denumit ,,genereaza raport”;

k) sé colecteze date de la controlerele de puncte de lumina si sa le furnizeze utilizatorului sau cétre
software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii
geografice (GIS);

1) sa furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori si platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumina si pentru a oferi informatii care sa contribuie la
imbunétatirea serviciilor, confortului i sigurantei;

m) sd ruleze aplicatia web pe oricare browser, atdt sub Windows OS dar si MAC OS, pe tableta sau
telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser incorporat si cu internet activ;

n) sa reprezinte grafic fiecare dispozitiv de control/aparat de iluminat si starea acestuia, pe o hartd, in
functie de coordonatele GPS;

0) in cazul lipsei de comunicatie aparatele de iluminat vor functiona normal, pe baza celei mai recente
programiri transmise;



p) sd fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date si un numdr tot mai mare de
dispozitive pentru a se potrivi cresterii pe viitor;

q) pentru clasele de drum MS, M6, P5, P6 si P7 si pentru zonele de conflict (C0-C5) nu este obligatorie
functia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 si P1-P7 se poate aplica functia CLO.

Stalpii de iluminat echipati cu panouri fotove

minime:

a) stalpii vor fi 100% autonomi, nu se accept variante cu sisteme de alimentare de rezerva sau sisteme
hibrid;

b) panourile fotovoltaice se vor monta vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului sau
a aparatului de iluminat;

¢) bateria va fi integratd in corpul stalpului, fiind prevazuta cu modul inteligent de incarcare/descarcare
baterie; autonomia bateriei, la un ciclu de incircare/descircare fird intensitate solard, va fi de minim 5
zile.
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